CONTRATO ENTRE Y DE CONEXION
DE PLANTA DE PRODUCCION DE BIOMETANO A LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS
NATURAL PARA LA INYECCION DE BIOMETANO

Referencia Contrato Conexion

En a__de de 2026
REUNIDOS
De una parte , con domicilio en ,
y con N.LF. (en adelante el Productor), representada en este acto por
, DNI , en su calidad de Representante de la misma.
Y de otra parte, , domiciliada en , y
con N.LF. n2 , (en adelante La Distribuidora), representada por D./Dofia
,con D.N.I. , como apoderada de la misma, segln escritura
otorgada ante la Notario de Bilbao, ,eldia___de de ,
bajo el nimero de su Protocolo.

Reconociéndose ambas partes el caracter y la representacion con que actuan, asi como capacidad
suficiente para otorgar el presente contrato (el “Contrato”),

EXPONEN

l.- Que el Productor de biometano es y todos los permisos se hacen a
su nombre. Es una sociedad cuya actividad es entre otras, la depuracién del biogds (upgrading)
procedente de un proceso anaerobio desarrollado en una planta anexa
( ), instalacion sita en , en el municipio
de ( ).

Il. Que el Productor se hara cargo del pago de todas las obras directamente relacionadas con la
construccién de las Instalaciones y siempre que resulten imprescindibles para su correcta
ejecucion.

lll.- Que el Productor tiene interés en conectarse a las infraestructuras de distribucidon de gas
natural propiedad de la Distribuidora al objeto de que el biometano producido por su planta se
inyecte en la red de distribucién con el objetivo de que sea comercializado y, en definitiva, sea
suministrado a los clientes finales.

IV.- Que la Distribuidora es una sociedad cuyo objeto social es la distribucién de gas natural y tiene
interés, a su vez, en que el biometano producido a través de la instalacion del Productor se pueda
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inyectar en las redes de distribucién de su propiedad, con destino a los clientes finales del
Comercializador.

V.- Que en fecha la Distribuidora recibié del Productor una solicitud de
conexion a su red de distribucién desde sus instalaciones de produccion de biometano sitas en el
municipio de , con indicacién de los caudales de gas previstos.

VI.- Que en fecha fue contestada por la Distribuidora la referida

solicitud, con indicaciéon del punto de conexion mas adecuado, las condiciones técnicas de
conexidn, el caudal maximo admisible, de modo especifico la capacidad de red y sus
condicionantes, los costes estimados necesarios para realizar la conexién (presupuesto) y los
plazos de ejecucién, y el Productor ha aceptado el presupuesto

VII.- Que la capacidad de la red esta condicionada por el uso que los diferentes puntos de
suministro conectados, y, en consecuencia, la compaiiia distribuidora no puede comprometerse
a que las condiciones de inyeccion de red permanezcan estables a lo largo del tiempo.

VIII.- Que, para la inyeccion del biometano a la red de distribucién, resulta preciso realizar ciertos
estudios, construir determinadas infraestructuras, operarlas y mantenerlas, y a tal efecto, las
partes acuerdan la siguientes,

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

El objeto del presente Contrato es regular las condiciones en que la Distribuidora prestard al
Productor, de forma integral, los servicios necesarios para la conexién efectiva de las
infraestructuras propiedad del Productor con las redes de gas natural con el objeto de inyectar el
biometano producido en las mismas y poderlo distribuir para su comercializacién, todo ello segin
el plano que se acompaina como Anexo | (en adelante, conjuntamente, referido como el
“Servicio”).

El Servicio comprende los siguientes trabajos o tareas independientes:

(i) Ingenieria de detalle (Proyecto).
(ii) Tramitacidn de autorizaciones y permisos
(iii) Construccion de las infraestructuras necesarias que debera ejecutar la Distribuidora para

la inyeccién del biometano:

e Mddulo de inyeccidn.

e Ramal de conexién a la red de distribucion de la Distribuidora.

e Inversiones de red necesarias para poder integrar el caudal a inyectar.
(En adelante, conjuntamente, las “Infraestructuras”)

SEGUNDA. - CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS PARA LA INYECCION DEL BIOMETANO

Para poder inyectar biometano en la red de distribucion por parte de la Distribuidora se precisa
la ejecucion de las infraestructuras antes mencionadas.
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Por parte del productor, serd necesario que el biometano a inyectar se entregue en las siguientes
condiciones técnicas:

(i) Presién del biometano en la entrada del médulo de inyeccidn

La presidn serd un valor comprendido entre los siguientes (en presiones relativas):

® Presién maxima: 20 barg
® Presién minima: 17 barg

(ii) Condiciones de Caudal y Energia:
Caudal maximo (Qmax) de inyeccion—>- Nm3/h.
Caudal minimo (Qmin) de inyeccién—> Nm3/h
Caudal nominal (Qnom) de inyeccion—> Nm3/h

Estos caudales estaran supeditados a la demanda real de la red a la que el mdédulo de
inyeccidén estara conectado y por tanto la inyeccidn en cada momento se podra ver
limitada por las necesidades reales de la red aguas abajo del mdédulo de inyeccion.

Energia inyectada dia > Kwh/dia.
Energia inyectada Afio 2> Gwh/afio.

(iii) Calidad del biometano

La establecida en cada momento en las Normas de gestidn técnica del sistema gasista
(NGTS) o normativa sustitutiva de esta, y en particular, sin limitacion, Orden
TED/181/2025, de 13 de febrero. Capitulo 2 de las NGTS “Medicién y calidad” o norma o
protocolo que le sustituya, asi como lo previsto en la cladusula décima del presente
contrato

La medicion de la calidad de gas es responsabilidad de la Distribuidora. En caso de
incumplimiento respecto a la calidad de gas, el biometano serd rechazado y volvera a las
instalaciones del productor.

La Odorizacién del gas también es responsabilidad del distribuidor, a cuyo efecto se
dispondra de un médulo de Odorizacién en el médulo de inyeccién.

(iv) Temperatura del biometano—=>Valor comprendido entre 42C y 402C.

Sin perjuicio de lo anterior, al proceso de inyeccidén de biometano le serd de aplicacién la solucidn
técnica que salga de la ingenieria detalle por parte de la distribuidora.

TERCERA. - PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El presupuesto y los plazos para la ejecucidon de las Infraestructuras se han establecido en base a
la informacidn facilitada por el Productor, a la firma del presente acuerdo, tanto para la ubicacion
del médulo de inyeccién como del tramo de canalizacién que discurrira segun el trazado que figura
en el anexo .

Si con posterioridad a la firma del presente Contrato, y durante la fase de obtencién de las
correspondientes autorizaciones y permisos necesarios para la ejecucion de las infraestructuras,
se debiera reubicar el mdédulo de inyeccién, o replantear de forma total o parcial la traza de
canalizacién, con motivo del proceso tramitatorio o causa analoga, o el productor propusiese un
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nuevo trazado o posicion, la Distribuidora elaborara un nuevo presupuesto teniendo en cuenta
los nuevos condicionantes que deriven de dicha circunstancia, siempre que los nuevos
condicionantes no resulten directa y exclusivamente imputables a la Distribuidora, en cuyo caso
serd asumido por ésta. En este caso, no seran devueltos los importes de pagos que, en su caso, el
Productor hubiese realizado a la Distribuidora y que ésta hubiese ya satisfecho o comprometido
para la obtencidn de dichas autorizaciones y permisos.

Andlogamente el nuevo presupuesto se integrara al presente Contrato mediante la generacion de
un nuevo anexo y contendrd el importe a satisfacer por parte del Productor a la Distribuidora para
la ejecucion de las infraestructuras segln el nuevo trazado, sin perjuicio de la excepcién indicada
en el parrafo anterior, anexando del mismo modo el nuevo trazado previsto.

Del mismo modo, si derivado de las necesidades del Productor, Enagas Transporte, impone
cualquier coste por modificaciones en sus infraestructuras, asociadas a la inyeccion del biometano
del Productor, dicho coste sera repercutido por la distribuidora al Productor.

Andlogamente el nuevo presupuesto y/o el desglose de costes de Enagas Transporte, se
integraran al presente Contrato mediante la generacién de un nuevo anexo y contendran el
importe a satisfacer por parte del Productor a la Distribuidora para la ejecucion de las
infraestructuras segun el nuevo trazado, anexando del mismo modo el nuevo trazado previsto y/o
modificaciones de la transportista.

El Productor ejecutara la obra civil necesaria para el médulo de inyeccion y dotara de suministro
eléctrico directo al mdédulo de inyeccion de acuerdo con las especificaciones técnicas trasladadas
por la Distribuidora. Para ello, el Productor solicitard las correspondientes autorizaciones de las
administraciones u organismos publicos competentes. En caso de no ser admitida la solucion de
alimentacién al modulo desde la planta, los costes de solicitud de la acometida, asi como los
posibles retrasos incurridos no seran imputables a NORTEGAS. Del mismo modo el unifilar de la
planta del productor debera de incluir en su alcance el ramal de alimentacion correspondiente,
de 15 kw, recayendo en él la responsabilidad de la revision de BT del tramo y entregando copia
del certificado de puesta en marcha y de las inspecciones periddicas correspondientes cuando se
lleven a cabo, a la Distribuidora, durante toda la vida util del médulo.

El precio del Servicio se desglosa en los precios de los distintos trabajos que lo comprenden, que
son los siguientes:

° Ingenieria de detalle (Proyecto) excluida la parte de ubicacion del mdédulo de inyeccién:
€

. Tramitacion: €

° Construccion de las Infraestructuras (obra civil del médulo por parte del Productor):

- Moddulo de inyeccidn

- Ramal de conexidn a la red de distribucidn

- Inversiones de red necesarias para poder integrar el caudal a inyectar:

- TOTAL Infraestructuras (mddulo + ramal + inversiones de red)*: €

*En adelante las infraestructuras

. Descuento equivalente a los costes de elaboracién del presupuesto de conexién -3.000 €

TOTAL: €

El pago del precio se materializard por medio de sucesivas transferencias bancarias coincidiendo
con la consecucién de determinados hitos (se incluyen también las correlativas garantias de pago
exigidas respectivamente para cada hito):
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e 10% a la firma del presente contrato

e 15% cuando la Distribuidora indique que esté en disposicion de enviar el pedido del
maodulo, quedando el envio condicionado al pago previo por parte del Productor.

e 30% cuando la Distribuidora indique esta en disposicion de iniciar la tramitacion y las
compras de material para la ejecucién de la Infraestructuras, quedando el inicio de la
tramitacién y la ejecuciéon de las compras condicionadas al pago previo por parte del
Productor.

e 40% Cuando la Distribuidora indique que esta en disposicion de designar el contratista
de la obra, quedando la contratacidn efectiva del mismo condicionada al pago previo
por parte del Productor.

e 5%alapuestaen gas de la nueva instalacién, con independencia de que la planta esté
ya en operacién o no.

En el caso de que el Productor solicite por escrito la paralizacion de los trabajos de ingenieria o de
construccién, la Distribuidora procedera de inmediato a la paralizacion de los mismos, debiendo
abonar en tal caso el Productor, salvo en los casos de Fuerza Mayor en los términos del Cédigo
Civil Espanol, el total de los gastos generados hasta la fecha de la recepcion de la comunicacion
por parte de la Distribuidora y aquellos otros gastos derivados que no se puedan evitar.

Asimismo, en caso de que, durante la vigencia del presente contrato, terceros interesados en la
conexion de plantas de otros gases, se conectaran efectivamente a las infraestructuras ejecutadas
en virtud del presente contrato, el Productor debera ser compensado por la Distribuidora, a razén
del nimero de kildmetros empleados para la conexidn, repartiendo de manera equitativa el coste
del tramo comun entre el productor y los terceros conectados, en concepto de reintegro parcial
del precio.

CUARTA. - TITULARIDAD DE LAS INSTALACIONES

La Distribuidora sera a todos los efectos la propietaria de las Infraestructuras ejecutadas para la
inyeccion del biometano en su red y, en consecuencia, asume el riesgo sobre las mismas.

QUINTA. - RESPONSABILIDAD EN RELACION CON LAS INSTALACIONES CONECTADAS A LAS
INFRAESTRUCTURAS

El Productor garantiza que las instalaciones conectadas a las Infraestructuras, y por tanto, de
manera indirecta, a la red de distribucién, rednan las condiciones técnicas reglamentarias y son
utilizadas de forma adecuada. A estos efectos, el productor deberd contar con una valvula
automatica de corte en sus instalaciones que permita aislar las instalaciones de generacion y las
de distribucién en caso de incidencias aguas arriba de la posicién de inyeccion. Se informara a la
Distribuidora, via intercambio de sefiales, de la posicion de dicha valvula.

En cualquier caso, el Productor respondera de cualquier dafio y perjuicio que sufra la Distribuidora
directamente derivado de la conexién de sus instalaciones (o las instalaciones por ella operadas)
a las Infraestructuras y a la red de distribucién, dejandola indemne, excluyéndose los dafios y
perjuicios que se produzcan como consecuencia de fuerza mayor o de negligencia o dolo por parte
de la Distribuidora.
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SEXTA. - PLAZOS DE EJECUCION E INICIO DE UTILIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS

La Distribuidora estima que el plazo para la ejecucidn incluyendo la ingenieria, tramitacién y
obtencién de permisos, ejecucion de infraestructuras, legalizacién y puesta en marcha de las
mismas sera de 20 meses desde la firma del contrato.

La Distribuidora no serd responsable por los retrasos sufridos en la construccion de las
Infraestructuras, salvo que dichos retrasos le sean imputables directamente. En particular, la
Distribuidora no respondera de cualquier dilacion que se deba a un retraso cuando una vez
obtenidos los permisos, en su caso, no se permita ocupar fisicamente los terrenos o se dificulte la
ocupacion o se produzcan incidencias provocadas por tercero, incluyendo la propia
administracidn publica. Tampoco sera en ningun caso responsable en los supuestos constitutivos
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, segln se definen en el Cddigo Civil.

SEPTIMA. - COMERCIALIZACION DEL BIOMETANO

Con caracter previo a la inyeccién efectiva del biometano en la red de distribucién:

(i) El Productor debe tener suscrito un contrato de venta del biometano, en calidad de
vendedor, con una comercializadora de gas habilitada administrativamente a tal
efecto, en calidad de compradora, lo que constituye una condicidn previa necesaria
para realizar tal operacion de inyeccidén (“Contrato de Venta del biometano”). Del
mismo modo dicha comercializadora contratara el acceso al nuevo punto de entrada
al Punto Virtual de Balance desde planta de produccion.

(ii) El Contrato de Venta del biometano debe incluir las obligaciones de los distintos
agentes en materia de programaciones, nominaciones y renominaciones, de acuerdo
a la regulacion vigente en cada momento.

(iii) La medicién del caudal del biometano inyectado es responsabilidad del distribuidor y
a tal efecto, asi serd comunicada a las partes.

OCTAVA. - ACCESO AL MODULO DE INYECCION, OBRA CIVIL Y ALIMENTACION ELECTRICA

El médulo de inyeccién se situard en la parcela donde se encuentran las instalaciones de
produccidon del biometano titularidad del Productor, de acuerdo con el plano que se adjunta como
Anexo |, con acceso a pleno dominio.

El Productor se hard cargo de la construccion de un acceso directo al médulo de inyeccidn desde
el limite de la parcela para realizar tareas de operacién y mantenimiento necesarias. Mediante
acceso rodado, a pie y aparcamiento para al menos 2 vehiculos.

Se buscara una ubicacién en limite de parcela, y en caso de no ser factible, se negociardn entre
ambas partes las condiciones de acceso operativas para la distribuidora al complejo. De manera
que el acceso sea libre 24 horas dia por parte de la Distribuidora, su personal y las posibles
subcontratas que pueda intervenir en la operacién del mddulo, sin requerir de coordinacién CAE
entre Nortegas y el promotor al ser parcelas segregadas y no acceder a las instalaciones del
promotor. La Distribuidora sera responsable de los posibles dafios y/o perjuicios causados por sus
empleados y/o subcontratas.
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Respecto del recinto vallado y la losa de hormigdn sobre la que se ubicara el médulo de inyeccidn,
deberadn cumplir las condiciones técnicas del anexo Il de este documento, la soluciéon a ejecutar
por el Productor debera de ser revisada y validada por la Distribuidora a partir del proyecto de
ejecucion del Productor previo al inicio de la construccion de los mismos. Del mismo modo y salvo
decisidn contraria de las administraciones competentes, el Productor se compromete a dotar de
conexion eléctrica al médulo de inyeccién en la ubicacion de este con una potencia eléctrica de
15 kW. Los costes asociados a la citada conexion del médulo de inyeccidn, asi como sus consumos,
seran a cargo del Productor. El productor entregara certificados de puesta en marcha de la linea
de alimentacidn, asi como de las revisiones periddicas de BT del citado ramal. En caso de no
autorizacién por parte de industria, los costes y retrasos en consecuencia para la obtencion de la
acometida eléctrica seran a cargo del productor.

NOVENA. - CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

En el caso de que se produzcan modificaciones del marco regulatorio que afecten de forma
sustancial al contenido y alcance de las obligaciones y derechos contemplados en este Contrato,
las Partes se comprometen, de buena fe, a negociar la revisidn de las cldusulas que pudieran verse
afectadas por dichas modificaciones sin perjuicio de la aplicacién directa de aquellas disposiciones
regulatorias que sean de derecho necesario.

DECIMA —OPERATIVA CALIDAD DE GAS

Tal y como se refleja en la cldusula 2 del presente documento, el gas renovable a la entrada del
maodulo de inyeccién debe cumplir con lo establecido en la normativa vigente para este uso.

En caso de que las caracteristicas del gas renovable no cumplan con lo ahi previsto, la
Distribuidora interrumpird su inyeccién, devolviendo dicho gas renovable a la planta de
produccidn. La inyeccién se reanudard cuando el gas recupere de nuevo los estandares de calidad.

En caso de no conformidades, la Instalacion de Inyeccidon enviard una sefial a la planta de
produccidn, con informacién disponible de la naturaleza de la no conformidad. La interrupcién se
llevard a cabo cuando en el proceso de medicién continua de calidad de gas se detecte que,
durante 2 analisis consecutivos, la calidad del gas renovable no sea acorde con lo establecido.
Exceptuando en el caso del O,, donde la interrupcion se llevara a cabo con sdlo un analisis fuera
de especificacién. De igual forma, la reanudacién de la Inyeccién a la red se llevara a cabo cuando
la calidad del gas sea acorde, durante 2 analisis consecutivos. La frecuencia de muestreo vendra
determinada por el modelo de cromatégrafo instalado y la comunicaciéon de sefiales estard
asociada al tiempo de Scan del PLC instalado.

La Distribuidora notificara al Productor las anteriores incidencias para que adopten las medidas
oportunas de manera que se asegure el mantenimiento de la calidad del gas renovable para su
inyeccién a la red.

En relacion con las sefales telemedidas la Distribuidora facilitard las siguientes sefiales de la
medicién en continuo:

° disponibilidad de recepcién de biometano
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° Alarma parada general

. rechazo del gas y motivo de rechazo,
° medida del gas inyectado,

. Punto de rocio

. Calidad del gas:

CH4, CO,, 0y, SH, Punto Rocio del H,0, pardmetros del indice de Wobbe, Densidad y PCS del
biometano a Inyectar.

Asimismo, el PRODUCTOR entregard senales de disponibilidad de entrega de biometano,
disponibilidad para recepcién de biometano rechazado, parada, motivo de parada y alarma
general.

Conforme a lo establecido en las NGTS apartado 2.5.1.2 Calidad del gas, antes del inicio de la
inyeccidn, o tras paradas técnicas que puedan afectar a la calidad de la produccién de biometano,
el Productor entregara a la Distribuidora certificado de andlisis del biometano por una entidad
reconocida e independiente, en el que se acredite que cumple las condiciones de calidad
establecidas.

Del mismo modo el Productor proporcionard a la Distribuidora la informaciéon periédica sobre
calidad de gas obtenida por analisis de muestras en laboratorio. Se entregara a la Distribuidora
los parametros de calidad del gas analizados por muestreo en laboratorio en cuanto a
composicion de CO, H,, COS, RSH, Halogenados, Amoniaco, Siloxanos, BTX, Mercurio,
Microorganismos y Polvo/Particulas, asi como medida de Punto de Rocio de HC y demas
parametros existentes en la normativa vigente en cada momento.

Siempre que la normativa en vigor lo permita, el productor podrd presentar a la Distribuidora
informe de laboratorio acreditado que justifique la imposibilidad técnica de que el biometano
producido contenga determinados compuestos en su composicion. La presentacién del citado
informe y de una declaracion responsable en la que el productor se comprometa a no variar la
composicion de la materia prima eximira de la obligacion de presentar la informacién periddica
de dichos compuestos, manteniéndose la obligacidén vigente para el resto de los pardmetros de
calidad del gas. Se mantiene en todo caso la obligacidon de presentar analiticas validas completas
antes de la puesta en marcha.

Cualquier modificacion en la composicién de la materia prima implicara la presentacion de un
nuevo informe de laboratorio y declaracion responsable para mantener la exencion de analisis
periddicos para determinados compuestos

Las periodicidades de analisis seran las recogidas en la tabla siguiente, tomados y medidos en los
primeros 5 dias laborales de cada periodo:

Periodicidad Observaciones

Antes de Puesta | Quincenal /| se requieren 3 analiticas validas consecutivas en un plazo de 48 horas, para

en Marcha Mensual empezar la inyeccion.

Primer afio Mensual En caso de que se detecte algln incumplimiento se recuperara la
periodicidad mensual hasta obtener 3 analiticas validas consecutivas en un
plazo de 48 horas.

Resto afios Cuatrimestral

En caso de no conformidad en alguno de los pardmetros de calidad citados en el parrafo anterior
en un analisis, la Distribuidora podra proceder a la parada temporal de la Instalacién de Inyeccion.
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Estando la Instalacion de Inyeccién en modo de parada temporal por este motivo, se retornard a
la admision del biometano cuando el Productor presente un analisis sin no conformidades. La
Distribuidora podra realizar muestreos y medidas de contraste, prevaleciendo dichos analisis en
caso de discrepancia

Estas Condiciones de Operacién se ajustaran en todo caso a la normativa técnica gasista que
resulte de aplicacién en cada momento.

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones se facilitara al Productor desde la Distribuidora,
los certificados de Homologaciéon de los aparatos de medida del punto de inyeccidn (calidad de
gas, medida de gas y elementos para realizar la correccion de la medida).

UNDECIMA. — DURACION DEL CONTRATO

El presente Contrato entrara en vigor en la fecha de su firma y tiene una duracién indefinida
asociada al periodo en que la planta permanezca en servicio y con derecho de acceso.

Una vez finalizado el presente Contrato, las Partes acordaran el procedimiento para dejar fuera
de servicio, sin posibilidad de utilizacién y en seguridad las Infraestructuras.

DUODECIMA. — CAUSAS DE RESOLUCION

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato por una de las partes dara
derecho a la otra a resolver el presente Contrato, sin perjuicio de la correspondiente
indemnizacion de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho.

Serd asi mismo también causa de resoluciéon aquellas establecidas en la normativa en cada
momento

DECIMOTERCERA. - COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones entre las Partes relativas a este Contrato se haran por escrito y se
entendera que han sido debidamente emitidas si puede probarse que han sido enviadas
personalmente o mediante burofax, correo electrénico o cualquier otro medio de comunicacion,
electrdénica o no, que permita acreditar el contenido de la misma, a las direcciones siguientes:

¢ El Productor

Persona de Contacto:
Teléfono:

Correo electrénico:
Direccidn postal:

e La Distribuidora:

Persona de Contacto:
Teléfono:

Correo electrénico:
Direccion postal:
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Cualquier modificacidon de los anteriores datos de contacto surtird efectos desde que le sea
notificada a la otra parte.

DECIMOCUARTA. - RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de cada una de las Partes en ningun caso podra superar el importe del precio
pactado en virtud del presente Contrato. Asimismo, las Partes Unicamente responderan por los
dafios directos que pudieran causar a la otra Parte, excluyéndose expresamente su
responsabilidad por dafios directos y/o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que medie dolo.

DECIMOQUINTA. - JURISDICCION

El presente Acuerdo queda sujeto a laley comun espafiola. Las partes acuerdan someter los litigios
que deriven de la interpretacion y cumplimiento del presente Acuerdo a los Juzgados y Tribunales
de Madrid.

Fdo. Fdo.
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ANEXO |

PLANO CONEXION A LA RED DE GAS
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